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Interne geperforeerde buizen

Ø100mm in de Hydrorock BD blokken
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Type BD / Hoogte

 112  170   340

   220   440

  Hydrorock meervoudige module Principie detail (voorbeeld)

         Maximale statische buffer capaciteit ≈40m³ in 1 uur.

Eindkap

Afsluiting van het centrale blok,

Voorkomt vervuiling van buitenaf.

Dubbele blinde ribbelbuis Ø100mm

Zorgt voor het snel vullen van de

buffer tijdens hevige regenval

Koppelstuk 110mm

Als klikverbinding tussen de onderlinge

blokken en geïntegreerde buizen

Maximale lengte van meervoudige modules 15 Blokken ( 18 m1 )

Maximale capaciteit van deze module 39.600L (samenstelling 90stuks BD440 Blokken)

(Het modulaire systeem van Hydrorock biedt totale flexibiliteit in zowel samenstelling als capaciteit.

Deze meervoudige voorbeeld module met een capaciteit van ≈40m³ ontstaat door het

samenvoegen van 2 enkelvoudige modules van ≈20m³ ieder met eigen aanvoer van filterkolken)

Zandvang / filterput

PVC  Ø315 met inlaat

Ø160mm / Ø125mm

Uitlaat 2 x Ø100mm

Water aanvoer

of overstort.

Ø160 / Ø125mm

Snorkel

bovengronds

Beluchting

tijdens vullen

en infiltreren

Externe blinde ribbelbuis Ø100mm

Verbind de buitenste blokken

Waardoor een gesloten circuit ontstaat

(reinigbaar)
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